UNICUT P

Das kompakte Einstiegssystem der
Optimierkappsagen

WEINIG
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WEINIG UniCut P aus der DimterLine:
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Die einfache Ldésung fur den Fixlangenzuschnitt
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Die UniCut P ist die ideale Maschine fur den FinéngenZUSChnitt. BeiSpie|Sweise bei Bedienung_ Einfache Benutzeroberﬂéche, Ubersichtliche und detai”ierte
oder im Baubereich. Uber die intuitive Touchscreensteuerung der OptiCut. Als kompakte
Hervorragende Werkstuckpositionierung und -Klemmung durch bewdhrte WEINIG- Standardmaschine mit cleveren Ausstattungsvarianten ist die UniCut P das
Technologie bietet die Voraussetzung fur ein optimales Schnittergebnis. universelle Einstiegsmodell.
Transportieren, positionieren, Schnell und Prazise kappen bei einfachster
Die technischen Daten der UniCut P auf einen Blick
. 1 Materialvorbereitung 3 Maximale Holzausbeute
S_E_lgemOtor 7.5 kw Das zu verarbeitende Material wird Die UniCut P schneidet Fixlangen nach
Sageblattdurchmesser 500 mm auf den Auflagearmen vorbereitet. Die vorgegebener Schnittliste. Optional sorgt
Min. Schnittbereich (b x h) 30 mm x 10 mm Auflagearme dienen gleichzeitig als eine Laser-Fotozelle am Sageneinlauf
Max. Schnittbereich (b x h) 300 mm x 60 mm /220 mm x 120 mm Puffer wahrend der Bearbeitung des fur die automatische Erkenr?ung.der .
Max. Eingangslange 6.300 mm vorangehenden Werkstucks. Rohb'rettla.m.ge. Der Ver;chmtt wird somit
. , auf ein Minimum reduziert.
Max. Werksttckgewicht 60 kg
Max. Vorschubgeschwindigkeit 60 m/min 2 Prazise positionieren 4 Organisation ist alles
Positioniergenauigkeit +/- 0,5 mm Der starre Positionierschieber verfahrt Mit der optionalen Ausstattung eines
Maschinengewicht ca. 1650 kg das zu bgarbeltehde WelrkstUFk. Et|kettendru.ckers kénnen Etiketten
zuverlassig auf die Schnittposition. Fur vollautomatisch erstellt und aufgebracht
Technische Anderungen vorbehalten. Aussagen und Abbildungen in diesem Prospekt beinhalten auch Sonderausstattungen, die nicht zum serienméaBigen Umfang gehéren. Schutzabdeckungen Einzelstlicke oder Pake’[e, kein Problem. werden. Individuelle Etikettendesigns

teilweise zum Fotografieren abgenommen.

sind hierbei kein Problem.

UniCut P: Die Kompaktlésung im
Fixlangenzuschnitt

e Komplettlésung — Sdge mit
,__,_-————“”’_"1 Positioniersystem
e  Automatischer Vorschub,
Positionierung, Klemmung, Schnitt
e  Bis 4x so viel Leistung wie mit einer
| manuellen Kappsage
~ e Max. Holzausbeute durch
Fixlangenoptimierung
e Manuelle Zuschnittfunktion auf
Knopfdruck
e Sehr Bedienerfreundlich
e Nahezu Wartungsfrei
"N e Maximale Arbeitssicherheit
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